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Les packs complets prêts à installer SMART’UP 
Fluo GU10 sont composés d’un ensemble 
lampe, douille, patère et spot à bague en 
version fixe ou orientable.

Ils sont livrés avec une lampe fluo-compacte  
11 W d’une durée de vie de 8 000 H, garantissant 
fiabilité de vos installations et économie d’énergie.

Entièrement pré-câblés et dotés de collerette à large recouvrement ils vous 
assurent, un temps de pose ultra rapide.

.

 Spot aluminium 
 Fixation de la lampe par bague
 Recouvrement important
 Lampe montée fluo-compacte montée
 Durée de vie 8000 H
 Economie d’énergie
 Entièrement pré-câblés
 Emballage en boîte individuelle  

K I T  S M A R T ’ U P  F L U O  G U 1 0  1 1  W
P R Ê T S  A  I N S TA L L E R230 V
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ERP FIL INCANDESCANT 850° 

IP20 850°C

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

hors source











59

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 C
es

 p
ro

du
its

 s
on

t l
iv

ré
s 

av
ec

 n
ot

ic
e 

de
 p

os
e.

  0
9-

20
09

60 VA - 50 W SMART’up fixe à bague
7295B - collerette blanche
7295C - collerette chromée mat
7295D - collerette dorée mat

K I T  S M A R T ’ U P  À  B A G U E 
P R Ê T S  A  I N S TA L L E R 12 V

60 VA - 50 W SMART’up orientable à bague
7296B - collerette blanche
7296C - collerette chromée mat
7296D - collerette dorée mat

Code 
Spécifications

7295B 7295C 7295D 7296B 7296C 7296D

LAMPE dichroïque 50 W  12 V  GU5.3  36°

SPOT

Type fixe fixe fixe orientable orientable orientable

Couleur collerette blanche chromée mat dorée mat blanche chromée mat dorée mat

 d’encastrement (mm) 62 62 62 70 70 70

 collerette (mm) 85 85 85 90 90 90

Hauteur hors tout (mm)
avec patère

95 95 95 95 95 95

CONVERTISSEUR

Protection thermique oui oui oui oui oui oui

Protection courts-circuits oui oui oui oui oui oui

Protection surcharge oui oui oui oui oui oui

Poids (kg) 0,150 0,200

Colisage 25
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Les packs complets prêts à installer SMART’UP  
¼ tour sont composés d’un transformateur SMART 
et de spots à fixation ¼ tour en version fixe et 
orientable. 

Ils garantissent la sécurité de vos installations 
même en cas de déclenchement intempestifs

Entièrement pré-câblés et dotés de collerette à large recouvrement ils vous 
assurent, un temps de pose ultra rapide.

Ils sont parfaitement adaptés au relamping et à la rénovation.

 Transformateur Classe II et spot classe III
 Spot aluminium 
 Fixation de la lampe ¼ de tour
 Recouvrement important
 Lampe montée
 Dimmable début et fin de phase
 Entièrement pré-câblés
 Emballage en boîte individuelle

   

850°C

Protections
coupure en moins 

de 5 secondes
réarmement automatique

courts-circuits   
surcharges   
échauffements anormaux  

IP20

Transformateur

Spot

K I T  S M A R T ’ U P  ¼  D E  T O U R
P R Ê T S  A  I N S TA L L E R 12 V
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ERP FIL INCANDESCANT 850° 
En 61347 
En 55015 
En 61547 
En 61000-3-2 
En 61000-3-3 

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

hors source
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60 VA - 50 W SMART’up fixe ¼ de tour
7297B - collerette blanche
7297C - collerette chromée mat
7297D - collerette doré mat

K I T  S M A R T ’ U P  ¼  D E  T O U R
P R Ê T S  A  I N S TA L L E R 12 V

60 VA - 50 W SMART’up orientable ¼ de tour
7298B - collerette blanche
7298C - collerette chromée mat
7298D - collerette dorée mat
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Code 
Spécifications

7297B 7297C 7297D 7298B 7298C 7298D

LAMPE dichroïque 50 W  12 V  GU5.3  36°

SPOT

Type fixe fixe fixe orientable orientable orientable

Couleur collerette blanche chromée mat dorée mat blanche chromée mat dorée mat

 d’encastrement (mm) 65 65 65 80 80 80

 collerette (mm) 80 80 80 95 95 95

Hauteur hors tout (mm)
avec patère

95 95 95 95 95 95

CONVERTISSEUR

Protection thermique oui oui oui oui oui oui

Protection courts-circuits oui oui oui oui oui oui

Protection surcharge oui oui oui oui oui oui

Poids (kg) 0,150 0,200

Colisage 25



62

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l -

 C
es

 p
ro

du
its

 s
on

t l
iv

ré
s 

av
ec

 n
ot

ic
e 

de
 p

os
e.

  0
9-

20
09

Les packs complets prêts à installer SMART’UP IP 
composés d’un transformateur SMART et de spots 
IP44 ou 65 fixe garantissent la sécurité de vos  
installations en milieux humide même en cas de 
déclenchement intempestifs

Entièrement pré-câblés, ils vous assurent, un temps 
de pose ultra rapide.

Ils sont parfaitement adaptés aux environnements humide tel que la salle de 
bain ou l’extérieur

 Transformateur Classe II et spot classe III
 Spot aluminium IP44 ou 65
 Lampe montée
 Dimmable début et fin de phase
 Entièrement pré-câblés
 Emballage en boîte individuelle

   

850°C

Protections
coupure 

automatique
coupure en moins 

de 5 secondes
réarmement 
automatique

courts-circuits    
surcharges    
échauffements anormaux  

IP20

Transformateur

Spot

K I T  S M A R T ’ U P  I P 
P R Ê T S  A  I N S TA L L E R12 V
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ERP FIL INCANDESCANT 850° 
En 61347 
En 55015 
En 61547 
En 61000-3-2 
En 61000-3-3 

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

hors source
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IP44 SMART’up fixe
6103 - collerette blanche

K I T  S M A R T ’ U P  I P 
P R Ê T S  A  I N S TA L L E R 12 V

IP65 SMART’up orientable
6104 - collerette blanche

Code 
Spécifications

6103 6104

indice de protection IP44 IP65

LAMPE dichroïque 50 W  12 V  GU5.3  36°

SPOT

Caractéristique  50 aluminium - douille G5.3 - pour 35 W max  - pour 50 W max 

Type fixe fixe

Couleur collerette blanche blanche

 d’encastrement (mm) 75 72

 collerette (mm) 89 85

Hauteur hors tout (mm)
avec patère

105 130

CONVERTISSEUR

Protection thermique oui oui

Protection courts-circuits oui oui

Protection surcharge oui oui

Poids (kg) 0,200 0,250

Colisage unité


