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C O N V E R T I S S E U R S  É L E C T R O N I Q U E S 12 V

35 - 70 VA clip’seet
7449

35 - 105 VA clip’seet
7450

50 - 150 VA clip’seet
7451
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Code 
Spécifications

7449 7450 7451

Caractéristiques
230 V - 11,4 V
35 - 70 VA 

230 V - 11,4 V
35 - 105 VA 

230 V - 11,4 V
50 - 150 VA

Indice de protection IP20 IP20 IP20

Température ambiante 
maximale (Ta) de -20 à +50 ° de -20 à +45° de -20 à +45°

Charge maximale par 
sortie 70 VA 105 VA 105 VA

Nbr de bornier primaire 2 borniers rapides 2 x 2,5 mm² 2 borniers rapides 2 x 2,5 mm² 2 borniers rapides 2 x 2,5 mm²

Nbr de bornier secondaire 3 borniers 2 x 1,5mm² 3 borniers 2 x 1,5mm² 3 borniers 2 x 1,5mm²

Câblage non câblé non câblé non câblé

Dimensions L x l x H 
(mm) 185 x 45 x 31 185 x 45 x 31 185 x 45 x 31

Poids (kg) 0,170 0,170 0,185

Colisage unité unité unité

Double bornier rapide Capot clipsage rapide LED auto-diagnostic
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 Classe II
 Dimmable début et fin de phase
 Primaire : verrouillage du capot faisant office de serre-câble
 Secondaire : bornier AMP 6 sorties
 Extra-plat : 15,5 mm

 

EN 61347   sécurité et fabrication des convertisseurs électroniques
EN 55015   CEM (perturbations radioélectriques)
EN 61547   CEM (immunité)
EN 61000-3-2   CEM (courant harmonique)
EN 61000-3-3   CEM (variations et fluctuations de tension)
CERTIFICAT TUV

IP20

C O N V E R T I S S E U R S  É L E C T R O N I Q U E S12 V

Les convertisseurs électroniques SLIM extra-plats 
pour éclairage halogène sont dotés de protections 
courts-circuits, surcharges et thermique à réarme-
ment automatique.

Ils vous garantissent la sécurité et la fiabilité de 
vos installations même en cas de déclenchements 
intempestifs.

Le bornier secondaire 6 sorties AMP avec détrompeurs, associé avec nos 
faisceaux AMP pour éclairage halogène, vous garantissent une installation 
rapide, sans risque d’erreur de câblage.

Ils sont  parfaitement adaptés à l’éclairage de tableaux, à l’événementiel 
ou au secteur public.

Protections
coupure en moins 

de 5 secondes
réarmement automatique

courts-circuits   
surcharges   
échauffements anormaux  

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

Éc
la

ir
a

g
e
 h

a
lo

g
è
n

e

Bornier secondaire 6 sorties AMP
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EN 61347   sécurité et fabrication des convertisseurs électroniques
EN 55015   CEM (perturbations radioélectriques)
EN 61547   CEM (immunité)
EN 61000-3-2   CEM (courant harmonique)
EN 61000-3-3   CEM (variations et fluctuations de tension)
CERTIFICAT TUV

Les convertisseurs électroniques TAUPE pour éclai-
rage halogène sont dotés d’un indice de protection 
IP68, de protections courts-circuits, surcharges et 
thermique à réarmement automatique.

Ils vous garantissent la sécurité et la fiabilité de 
vos installations même en cas de déclenchements 
intempestifs.

Ils sont pré-câblés et, en association avec nos connectiques IP 2100 et 2110 
vous garantiront l’étanchéité de vos raccordements sans utilisation de 
résine. 

Ils sont parfaitement adaptés aux installations extérieures et comme leur nom 
l’indique, peuvent être dissimulés dans le sol à proximité de la source, 
simplifiant les contraintes de distances.

C O N V E R T I S S E U R S  É L E C T R O N I Q U E S12 V

IP68

Protections
coupure en moins 

de 5 secondes
réarmement automatique

courts-circuits   
surcharges   
échauffements anormaux  

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC
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 Classe II
 IP68
 Dimmable début et fin de phase
 Entrée pré-câblée - 1 m
 Sortie pré-câblée - 0,5 m
 Installation directement dans le sol possible
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C O N V E R T I S S E U R S  É L E C T R O N I Q U E S 12 V

20 - 60 VA TAUPE
7929

35 - 105 VA TAUPE
7530

connecteur IP67
2100
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connecteur IP67
2110

Code 
Spécifications

7929 7530

Caractéristiques
230 V - 11,4 V

20 - 60 VA
230 V - 11,4 V

35 - 105 VA 

Indice de protection IP68 IP68

Température ambiante 
maximale (Ta) de -20 à +50° de -20 à +45°

Charge maximale par 
sortie 60 VA 105 VA

Nbr de bornier primaire 1 1

Nbr de bornier secondaire 1 1

Câblage
prim : 1 m   -  2 x 1 mm²  -  HO5RNF
sec : 0,5m  -  2 x 1 mm²  -  HO5RNF

prim : 1 m  -  2 x 1 mm²  -  HO5RNF
sec : 1 m  -  2 x 1 mm²  -  HO5RNF

Dimensions L x l x H 
(mm) 135 x 50 x 30 135 x 50 x 30

Poids (kg) 0,400 0,400

Colisage unité unité


