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 Classe II
 Equipé d’un système de fixation rapide pour panneau
 Consommation d’énergie par perte insignifiante
 L’alimentation peut être déportée jusqu’à 75 m des lampes
 Câble avec connectique WIELAND pour la réalisation du circuit Regulux

NF-EN 61046
NF-EN 60598
ERP FIL INCANESCENT 850°
RAPPORT D’ESSAI LCIE

CROSSEXPO

Notre gamme Crossexpo Regulux est spécialement 
conçue pour réaliser rapidement et facilement 
des installations sur stand d’exposition tout en 
vous garantissant fiabilité et sécurité.

Le spot sur tige Crossexpo équipé d’un système 
de fixation rapide extra fin pour panneau, de 
connecteurs WIELAND vous assure une grande ergonomie de pose et 
supprime les erreurs de câblage.

Il est également doté d’un système de shunt breveté assurant la continuité du 
circuit série Regulux même en cas de défaillance d’un point lumineux. De plus, 
il protège les lampes des chocs thermiques à l’allumage et des surtensions 
momentanées du réseau augmentant ainsi leur durée de vie.

Ils sont parfaitement adaptés aux installations sur d’éclairage sur stand.

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC
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IP20 850°C

sauf alimentation dimmable 2 ans
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CROSSEXPO
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50 W - Alimentation Crossexpo
V10004 - Alimentation pour circuit de 2 à 10 spots

Spot - Crossexpo
V10001 - Spot sur tige 200 mm finition aluminium

Connectique Wieland - Crossexpo
V10007 - Cordon expo 2 x 1m avec connecteurs WIELAND  pour raccordement inter-spots
V10009 - Cordon d’extension 2 m avec connecteurs WIELAND
V10005 - Connecteur WIELAND pour bouclage fin de circuit

TERMINAL

1m1m

ALIM.
230V

2m

PROLONGATEUR



 Assurer une bonne ventilation pour respecter une température ambiante conforme à celle indiquée sur le 
 transformateur.

 Respecter les distances prescrites afin de prévenir tout échauffement excessif.
 Utiliser un câble haute température 170°C pour assurer la liaison entre la lampe et le transformateur.
 Respecter les longueurs et sections de câble indiquées ci-dessus pour une installation en 12 V.
 Pour les transformateurs électroniques, le câble de liaison entre la lampe et la transformateur ne doit pas  

 excéder 1,50 m ou 2 m selon le modèle (cf. : notices de montage).

Tous les produits sont livrés avec une notice de montage. L’installation doit respecter les règles recommandées par l’UTE.

Faux plafond

Distance mini 300 mm Distance mini 100 mm Distance mini 300 mm
Distance mini 100 mm Distance mini 100 mm 20 à 210 VA

convertisseurs 
électroniques 
pour halogène

Faux plafond

Distance mini 200 mm Distance mini 150 mm Distance mini 200 mm

Distance mini 200 mm Distance mini 200 mm
20 à 100 VA
transformateurs 
ferromagnétiques

160 à 500 VA
transformateurs 
ferromagnétiques

Faux plafond

Distance mini
400 mm

Distance mini 500 mm Distance mini
400 mm

Distance mini 500 mm Distance mini 500 mm

Pour tout transformateur ferromagnétique ou convertisseur électronique 
pour éclairage halogène

RÈGLES D'INSTALLATION

Faux plafond

Distance mini 300 mm Distance mini 100 mm Distance mini 300 mm
Distance mini 100 mm Distance mini 100 mm 3 à 320 W

transformateurs 
électroniques 
pour LED
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Puissance
transformateur (VA)

Courant secondaire
l2 (A)

sections L (m)

Section 0,75 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0

20 1,67 6,0
3,0
2,4
2,0

12,0 20,0
40 3,30 6,0 10,0
50 4,17 4,8 8,0
60 5,00 4,0 6,6

100 8,33 2,4 4,0
150 12,50 1,6 2,7
160 13,30 1,5 2,5 4,0
200 16,67 2,0 3,2
250 20,83 1,6 2,6 3,8 6,4
300 25,00 2,1 3,2 5,3
350 29,17 2,7 4,6
400 33,34 2,4 4,0
450 37,50 3,6
500 41,67 3,2

Longueur maximale et section du circuit secondaire (Cf. : UTE C15-559) :



NORMES DE RÉFÉRENCE

Normes de référence pour la fabrication de transformateurs électroniques

  EN 61347-1 et EN 61347-2-2 - normes qui définissent les règles de sécurité et de fabrication pour 
les convertisseurs électroniques.

 EN 55015 - norme qui définit les limites et méthodes de mesure des perturbations radio-
 électriques produites par les appareils électriques d’éclairage.

  EN 61547 - norme qui définit les prescriptions concernant l’immunité CEM (compatibilité 
électromagnétique) pour les équipements pour l’éclairage à usage général.

 EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3 - normes qui définissent dans le cadre de la CEM, les limites 
 pour les émissions de courant harmonique (EN 61000-3-2) et la limitation des variations de  
 tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimenta- 
 tion basse tension (EN 61000-3-3).

Normes de référence pour la fabrication de transformateurs ferromagnétiques

 EN 61558-2-6 - norme qui définit les règles de sécurité et de fabrication pour les 
 transformateurs de sécurité pour usage général. 
 Elle complète et/ou modifie les dispositions de la norme EN 61558-1 “Sécurité des  
 transformateurs, blocs d’alimentation et analogues”. 

Normes de référence pour l’installation des transformateurs

 NF C 15-100 - installation électrique à basse tension.

 UTE C 15-559 - guide pratique : installation d’éclairage en très basse tension.
 Notice de montage SEET - jointe avec nos transformateurs.

RAPPEL : seuls les produits fabriqués dans la conformité des normes européennes sont 
      autorisés à être marqués CE.

SEET garantit ses produits contre tout vice de fabrication durant une période de 2 ans à 10 ans 
pour certains modèles (cf. catalogue). Cette garantie se limite seulement au remplacement, 
à la réparation ou au remboursement, à notre choix, du produit dont nous avons constaté la 
défectuosité, sans aucune forme de dédommagement ou de frais de mise en œuvre. SEET ne 
peut être tenue pour responsable de défectuosité due à une installation incorrecte ou à une 
utilisation fautive des transformateurs.

Garantie
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LES NORMES FRANÇAISES D’INSTALLATION 
POUR LES LUMINAIRES 

VOLUMES 0 1 2

Degrés de protection IP X7 IP X4 * IP X3 *

Canalisations en classe III en TBTS en classe II ou équivalente en classe II ou équivalente

Appareillage Interdits 
(sauf TBTS limitée à 12 volts)

Interdits 
(sauf TBTS limitée à 12 volts)

Séparation
ou TBTS
ou DR 30 mA

Appareils d’utilisation Interdits 
(sauf TBTS limitée à 12 volts)

Interdits 
(sauf TBTS limitée à 12 volts)

Classe II pour les luminaires
ou Séparation
ou TBTS ou DR 30 mA

* IP X5 pour les piscines à l’extérieur des bâtiments ou si ce volume peut être soumis à des jets d’eau pour nettoyage

volume 1
IP X4 minmum

Classe III

volume
 2

volume 3
IP X1 minimum
Classe I, II ou III

Hors volume

plafond

2.40 m

volume 0
IP X7 minimum

Classe III

0.6 m
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volume 3 Hors volume

Faux plafond : 
non démontable, 

il est considéré comme un plafond. 
L’espace situé au-dessus de ce faux 
plafond ne fait plus partie du local.

démontable à l’aide d’un outil, il limite 
les volumes 1, 2 et 3. Au-dessus des volumes 
1 et 2 se trouve alors un volume 3, à concur-
rence de 3m
a ou é ou démontable sans l’aide d’outils, 

il ne limite pas les volumes : c’est comme s’il 
n’existait pas

volume 1

volume
 2

volume 3

Hors volume

volume 0

Source : UTE NF C15-100 amendement A2

Vue de dessus, cette douche 
avec cabine induit un vo-
lume 2 tournant, prenant en 
compte les parois mobiles 
en position ouverte.

0.
60

 m
2.

40
 m

Vue en élévation, cette douche avec receveur et paroi de la cabine inférieure à 
2.25 m, sans margelle, induit un volume 2 tournant selon un axe horizontal.

volume 0
IP X7 minimum

Classe III

volume
 2

IP X4

volume 3
IP X1 minimum
Classe I, II ou III

Hors volumevolume 3

volume 
1

IP X4
minmum
Classe III
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Source : UTE NF C15-100 amendement A2

2.40 m

S A L L E S  D E  B A I N



P I S C I N E S  E N T E R R É E S

volume 1

volume 0
piscine

volume 2volume 2

2.5 m
h

1.5 m 2 m 1.5 m2 m

h

2.5 m

volume 1

volume 0
piscine

volume 2volume 2

1.5 m 2 m 1.5 m2 m

2.5 m

1.5 m 1.5 m

Utilisation des matériels dans les fontaines

VOLUMES 0 1

Degrés 
de protection IP X8 IP X5

Canalisations en classe III en classe II 

Appareillage Interdits TBTS

Matériels 
d’utilisation

Séparation
ou TBTS

ou DR 30 mA

Séparation
ou TBTS

ou DR 30 mA

2 m

2.5 m

1.5 m

1.5 m

2.5 m

2 m

1.5 m

2.5 m

2.5 m

2.5 m

volume 1

volume 0 bassin

volume 0
vasques
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1er chiffre introduction corps solide 2ème chiffre pénétration de l’eau

IP 0x Non protégé IP x0 Non protégé

IP 1x
  Protégé contre les corps solides 

de plus de 50 mm
IP x1

Protégé contre les gouttes d’eau 
verticales

IP 2x
Protégé contre les corps solides 

de plus de 12.5 mm
IP x2

Protégé contre les gouttes d’eau 
(inclinaison maxi. de 15°)

IP 3x
Protégé contre les corps solides 

de plus de 2.5 mm
IP x3

Protégé contre l’eau de pluie
(inclinaison de 60°)

IP 4x
Protégé contre les corps solides 

de plus de 1 mm
IP x4 Protégé contre les projections d’eau

IP 5x
Protégé contre contre les poussières 

nocives à l’intérieur des produits
IP x5 Protégé contre les jets d’eau

IP 6x
Protection totale contre la poussière 

à l’intérieur des produits
IP x6 Protégé contre les vagues

IP x7 Protégé contre l’immersion

IP x8 Protégé contre la submersion

IP x9
Protégé contre le nettoyage 

haute pression

produit conforme aux normes et directives 
européennes applicables à celui-ci

l’équipement peut être installé sur des surfaces 
normalement inflammables

l’équipement peut être installé sur un meuble

terre de protection

matériel de classe II : l’équipement a 
une double protection

matériel de classe III : l’équipement n’est prévu que 
pour des articles de très basse tension (12V)

fonctionne avec un transformateur de sécurité

fonctionne avec un transformateur de sécurité 
protégé contre les courts-circuits

pour usage intérieur uniquement

utiliser une lampe auto-protégée

SÉRIE câblage en série

PARALLÈLE
câblage en parallèle

850°C test au fil incandescent à la température indiquée

appareillage de lampe protège thermiquement à la 
température déclarée

appareillage de lampe indépendant

tw130 température maximale admise de l’enroulement (ici 130°)

Cette protection est définie par la norme NF EN 60529 : “Degrés de protection procurés par les enveloppes”.  Le tableau  
suivant donne la correspondance entre les degrés de protection et les essais à la pénétration des corps solides et liquides.

RÉGLEMENTATION Protection contre les influences extérieures

IP20 SÉRIE

approbation

sécurité

Indice de protection 
voir tableau ci-contre

usage
caractéristiques
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INFORMATIONS TECHNIQUES pour la lecture du catalogue



NOTES



ZAC de chassagne
69360 TERNAY

Tél.  :  04 72 49 80 49
Fax : 04 72 24 73 42
e-mail  :  contact@seet.fr
www.seet. fr D
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