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CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES DIMMABLE
POUR LED 350 mA 350 mA

2 x 9 W LED’tronic
4280 - dimmable

Variateur 1-10 V
4300
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Code 
Spécifications

4280

Caractéristiques
230 V - 350 mA

2 x 9 W

Indice de protection IP20

Température ambiante 
maximale (Ta) de -20 à +50°

Charge maximale par 
sortie 9 W

Nbr de bornier primaire 2

Nbr de bornier secondaire 2

Câblage non câblé

Dimensions L x l x H 
(mm) 145 x 40 x 30

Poids (kg) 0,100

Colisage unitaire
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IP68

CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES 
IP 68 POUR LED 12 VDC ET 350 mA12 VDC

350 mA

 IP 68 - Classe II
 Non-dimmable
 Primaire pré-câblé - 1 m   2 x 0,75 mm²
 Secondaire pré-câblé - 0,5 m  2 x 0,75 mm²

EN 61347 sécurité et fabrication des convertisseurs électroniques
EN 55015 CEM perturbations radioélectriques
EN 61547 CEM immunité
EN 61000-3-2 CEM courant harmonique
EN 61000-3-3 CEM variations et fluctuations de tension
CERTIFICAT TUV

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ ET EMC

COURANT CONSTANT
Pour les LED à courant constant, il est nécessaire de câbler le circuit en série pour 
que l’intensité du courant soit constante.
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Les convertisseurs électroniques LED’tronic conçus 
spécifiquement pour l’alimentation de LED 12 VDC 
et 350 mA sont dotés d’un indice de protection IP68, 
d’une protection courts-circuits, surcharges et 
thermique à réarmement automatique.
 
Ils vous assurent la sécurité et la fiabilité de vos 
installations même en cas de déclenchements 
intempestifs. Il sont pré-câblés et, en association avec nos connectiques 
IP 2100 et 2110 (voir page 15) vous garantissent le l’étanchéité de vos 
raccordements sans utilisations de résine. 

Il sont parfaitement adaptés aux installations extérieures et peuvent être 
dissimulés dans le sol à proximité de la source LED, simplifiant les contraintes 
de distance.

Protections
coupure 

automatique
coupure en moins 

de 5 secondes
réarmement automatique

courts-circuits    
surcharges    
échauffements 
anormaux   

TENSION CONSTANTE
Pour les LED à tension constante, il est nécessaire de câbler le circuit en parallèle 
pour maintenir la tension constante.
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12 VDC
350 mA

9 W LED’tronic
4204
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16 W LED’tronic
4201

Code 
Spécifications

4201 4204

Caractéristiques
230 V - 12 VDC 

16 W
230 V - 350 mA

9 W

Indice de protection IP68 IP68

Température ambiante 
maximale (Ta) de -20 à +50° de -20 à +50°

Charge maximale par sortie 16 W 9 W

Nbr de bornier primaire 1 1

Nbr de bornier secondaire 1 1

Câblage
H05RNF 

prim : 1 m 2 x 0,75 mm²
sec : 0,5 m 2 x 0,75 mm²

H05RNF 
prim : 1 m 2 x 0,75 mm²
sec : 0,5 m 2 x 0,75 mm

Dimensions L x l x H (mm) 130 x 36 x 26 130 x 36 x 26

Poids (kg) 0,235 0,235

Colisage unitaire unitaire

CONVERTISSEURS ÉLECTRONIQUES 
IP 68 POUR LED 12 VDC ET 350 mA


